Auswabhlhilfe und physikalische Eigenschaften von Elastomeren

E Exzellent
G Gut
M | MaBig
S | Schlecht E
N
é\\‘
N
S
I D
N N 3 S
< < & &
N
K D Q L L
S ¥ -~ S &
S S < S 3 R D S
0 Q S S X > R A
& > S S § < 3 &
& S & g <& " L < @
& S S > J S S $ $
> S G ~ £ O N & &
s e N § & N § & $
& S S § S & N & Q
g N ) N Z NI N ) N
& Q g S & S S S
Kurzzeitige Hochsttemperatur 150 200 315 190 150 315 135 355
: . -45 bis -50 bis -50 bis -40 bis -50 bis -65 bis -45 bis -30 bis
sl s T G GRS +120 177 +270 +120 +120 +280 +110 315
Hartegrade (Shore A) 40-80 40-90 40-90 40-90 40-90 25-80 40-90 50-95
Mechanischer Abrieb M-G G E G-E G-E S E G
Saurebestandigkeit G-E G M-G M-G G S-G M-G E

Die Informationen in dieser Tabelle sind als Auswahlhilfe gedacht. Die Christian Zang GmbH empfiehlt, jedes ausgewahlte Material vor dem Einsatz zu

testen.



